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あらまし 本発表では、補間型パイプライン ADCに用いられるオープンループアンプにおける高線形化手法について

述べる。補間型パイプライン ADCは絶対利得精度が必要とされないため、低利得のオープンループアンプを用いる

ことができ高速動作が可能である。しかしながらアンプの非線形性は ADCの精度を劣化させてしまう。そこでオー

プンループアンプの高線形化について検討を行い、ソースデジェネレーションとクロスカップル技術を組み合わせる

ことで高線形性を得られることを確認した。また、8bit補間型パイプライン ADCの理想モデルでシミュレーションを

行い、ENOB（有効 bit数）が 6.8bitから 7.6bitに改善されることを確認した。
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Abstract We propose the linearization technique of open-loop amplifier used in interpolated pipeline ADC. The A/D con-

version scheme does not require the absolute gain accuracy, so that ADC can be implemented by low-gain open-loop amplifier.

High speed operation is also achieved by open-loop amplifier. However, the nonlinearity of amplifier degrades ADC accuracy.

Therefore, introducing a combination of source-degeneration and cross-coupled technique, and linearity of the amplifier be-

come better. ENOB is improved from 6.8bit to 7.6bit by using ideal model of 8bit interpolated pipeline ADC including the

proposed amplifier.
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